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VerzurrsystemeVerzurrsysteme Logistik

Schmal und stark
Gurte von 25 und 35 mm sind eine preisgünstige
Lösung, um Gegenstände zu sichern, die nicht leicht
eingedrückt werden (z.B. Fässer, Stangen, Hölzer).

7 5 0 - 1 - . . .
Einteiliger Ratschenzurrgurt, 25 mm breit, zulässige Zugkraft
1500 daN (= 1500 kg) in der Umreifung, in jeder Länge liefer-
bar, Handkraft = 50 daN, Vorspannkraft = 375 daN

1 0 0 0 - 1 - . . .
Einteiliger Ratschenzurrgurt, 35 mm breit, zulässige Zug-
kraft 2000 daN (= 2000 kg) in der Umreifung, in jeder Länge
lieferbar, Handkraft = 50 daN, Vorspannkraft = 400 daN

Zweiteilige Zurrgurte mit Spannelementen 
setzen voraus, dass die Gurte eingehängt werden
können, also z.B. Ösen, Schienen oder ähnliches
vorhanden sind. Dann aber sparen Sie Zeit, weil
der Gurt nicht um die Ware herum geführt wer-
den muss. Wir liefern Ihnen dazu Gurte mit unter-
schiedlichen Einhängevorrichtungen und
Spannelementen.

Sprechen Sie uns an! Wir haben auch für Ihre
spezielle Situation eine Lösung!

Wenn Sie ganz sicher 
gehen wollen:

Wenn Sie täglich Großes 
vorhaben:

Einteilige Zurrgurte mit Spannelementen 
sind die richtige Wahl, wenn Sie 
schwere Gegenstände gegen 
Umkippen oder Herunterfallen 
sichern wollen.
Die Spannelemente 
ermöglichen es, mit 
wenig Muskelkraft 
hohe Zugkräfte zu 
erzeugen. Wählen 
Sie also den Gurt je 
nach gewünschter 
Zugkraft und danach, 
in welchem Umfeld Sie 
den Gurt einsetzen.
(z.B. Kontakt mit Chemikalien 
wie Ammoniak).

Tipp: 
Je fester Sie die Gurte spannen wollen, desto
breiter sollte der Gurt sein, damit er nicht ein-
schneidet und Ware beschädigt.

Bestellbeispiel
2000 – 1 – 600

Auflösung:

1-teiliger Verzurrgurt mit einer
zulässigen Zugkraft (LC) im einfa-
chen Zug bis 2000 daN und einer
Gesamtlänge von 600 cm.

Festigkeit (LC)
einfacher Zug

einteilig Ihre gewünschte
Länge in cm

Wichtig:

Die Bestellnummern müssen 
Sie nur um die rot gedruckten
Positionen ergänzen.

Alle Gurte sind in jeder
gewünschten Länge lieferbar.
Hierzu müssen Sie nur die Länge 
(in cm) einsetzen.

Die Generalisten
Wenn Sie die Gurte für unterschiedlichste Zwecke nut-
zen, empfehlen wir breitere Gurte mit hoher Zugkraft.

2 0 0 0 - 1 - . . .
Einteiliger Ratschenzurrgurt, 50 mm breit, zulässige Zugkraft
4000 daN (= 4000 kg) in der Umreifung, jede Länge liefer-
bar, Handkraft = 50 daN, Vorspannkraft = 400 daN

1 5 0 0 - 1 - . . .
Einteiliger Zurrgurt mit Kurzhebelratsche, 50 mm breit,
zulässige Zugkraft 3000 daN (= 3000 kg) in der Umreifung,
jede Länge lieferbar, Handkraft = 50 daN, Vorspannkraft 
= 400 daN

Die Spezialisten
Die NIRO-Ratsche hält auch Kontakt mit Salzwasser,
Ammoniak und anderen aggressiven Medien stand.

N 7 5 0 - 1 - . . .
Einteiliger Zurrgurt mit NIRO-Ratsche aus Edelstahl, für
besondere Anwendungen, 25 mm breit, zulässige Zugkraft
1500 daN in der Umreifung, in jeder Länge lieferbar,
Handkraft = 50 daN, Vorspannkraft 375 daN

5 0 0 / 5 0 - 1 - . . .
Einteiliger Ratschenzurrgurt, 50 mm breit, zulässige Zugkraft
500 daN (= 500 kg) im geraden Zug, jede Länge lieferbar,
Handkraft = 50 daN, Vorspannkraft = 250 daN

Die Unkomplizierten
Gurte mit Overcenterschlössern sind besonders 
unkompliziert in der Handhabung. Sie schnappen
am höchsten Punkt um und sind so immer optimal
gespannt.

8 5 1 7 0 - . . .
Einteiliger Zurrgurt mit kleinem Overcenterschloss, mit
Sicherung, 25 mm breit, zulässige Zugkraft 1360 daN
(=1360 kg) in der Umreifung, in jeder Länge lieferbar

7 2 7 0 0 - 1 - . . .
Einteiliger Zurrgurt mit großem Overcenterschloss, 45 mm
breit, zulässige Zugkraft 2300 daN (= 2300 kg) in der
Umreifung, in jeder Länge lieferbar

Praktisch unschlagbar
Haken lassen sich am flexibelsten einsetzen und unter
Umständen sogar an der Ware selbst einhaken.
Unsere PVC-beschichteten Haken verhindern dabei
ein Zerkratzen.

4 0 0 - 2 - . . . +  1 0 9 0
Zweiteiliger Ratschenzurrgurt mit PVC-beschichtetem 
S-Haken, 25 mm breit, zulässige Zugkraft 400 daN im gera-
den Zug, in jeder Länge lieferbar, Handkraft 50 daN,
Vorspannkraft 200 daN 

Abrutschsicher
Der Flachhaken wird einfach in vorhandenes Gestänge ein-
gehängt, der Sicherungsknopf verhindert dann ein ungewoll-
tes Abrutschen.

4 0 0 - 2 - . . . +  2 0 6 0
Zweiteiliger Ratschenzurrgurt mit Flachhaken mit Sicherung,
25 mm breit, zulässige Zugkraft 400 daN im geraden Zug, in
jeder Länge lieferbar, Handkraft 50 daN, Vorspannkraft 
200 daN




