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Anschlagketten
Wir liefern Ein-und
Mehrstrang-Gehänge
in verschiedenen Aus-
führungen und mit
vielfältigem Zubehör.
Dazu beraten wir Sie
ebenso gerne wie
kompetent und ver-
senden eilige Bestel-
lungen, die uns bis
10.00 Uhr morgens
erreichen, noch am
selben Tag. Außerdem
verfügen wir über das
Wissen und die tech-
nische Ausrüstung,
Kettengehänge zu
prüfen. Insbesondere
nehmen wir Ihnen die
alle drei Jahre vorge-
schriebene Riss-
prüfung (Fluxierung)
ab und erledigen- falls
möglich- für Sie die
Reparatur.

Groß in Auswahl und
Qualität

Damit Sie für jede Auf-
gabe bestens gerüstet
sind, erhalten Sie bei
uns Kettengehänge in
verschiedenen Aus-
führungen, aber immer
in hochwertiger Quali-
tät: Durchgehend ver-
wechslungsfreie Bau-
weise. Vom Ring über
das Verbindungsglied
und die Kette bis zum
Gabelkopfhaken. Bei
Auslieferung immer
komplett montiert.
Ring, Verbindungs-
glieder und Haken rot,
Kette schwarz lackiert.

Extra für extreme
Umgebungen

Für Anwendungen, bei
denen die Ketten ag-
gressiven Stoffen aus-
gesetzt sind, erhalten
Sie alle unsere Ketten-
gehänge auf Wunsch
mit Langzeitkorrosions-
schutz. Tests belegen,
dass die Ketten damit
auch nach 10.000
Stunden im Salzwas-
sersprühnebel keine
Korrosionsschäden
aufweisen—vorausge-
setzt, dass Abrieb ver-
mieden wird.

Von Universal bis
Spezial

Unser Angebot ist so
vielseitig wie Ihre
Aufgaben. So erhalten
Sie bei uns Ketten-
gehänge mit allen
gängigen Tragkräften.
Aber auch für beson-
ders anspruchsvolle
Probleme bieten wir
Lösungen. Unser
neues Kettengehänge
Goliath aus hochfes-
tem Kettenstahl der
Güteklasse 10 zum
Beispiel bietet im Ver-
gleich zu üblichen
Kettengehängen der
Güteklasse 8 eine
höhere Tragkraft bei
gleicher Kettengröße.

Die kompletten Tragkrafttabellen finden Sie auf Seite 39

Zubehör und mehr

Passend zu allen Ket-
tengehängen finden
Sie bei uns auch das
notwendige Zubehör
wie Ringmuttern, Ring-
schrauben oder Ket-
tenschnellverschlüsse
(siehe S.41).

Temperatur Tragkraft
Einsatztemperatur: — 40 C  -   + 200 C 100 % 

+ 200 C  -   + 300 C 90 %
+ 300 C  -   + 400 C 75 %

zugelassenen Tempe-
raturen (-40°C bis 
+400°C) ein und be-
achten Sie, dass hohe
Temperaturen die
Tragkraft vermindern.
- Sorgen Sie dafür,
dass die Anschlag-
punkte oberhalb des
Lastschwerpunktes
liegen, damit die Last
nicht umschlägt 

- Belasten Sie keine
verdrehten Ketten 

- Verkürzen Sie Ketten
nur mit professionellen
Verkürzungsklauen

- Verknoten Sie Ketten
nicht

- Sorgen Sie bei
scharfkantigen Lasten
für ausreichend Kan-
tenschutz, etwa durch
Zwischenlagen aus
Kantholz oder durch
PU-Kantenschutz
(siehe Seite 38)

- Belasten Sie Lastha-
ken nie auf der Haken-
spitze

- Hängen Sie „leere“
Haken während des
Transports in das
Aufhängeglied

- Achten Sie stets auf
freie Beweglichkeit
des Aufhängegliedes
im Lasthaken

- Achten Sie auf den
Neigungswinkel 
(siehe Tragkrafttabelle 
Seite 38/39)

Gut gepflegt hält 
länger:
Pflege und Lagerung

- Prüfen Sie Kettenge-
hänge vor und nach
jedem Einsatz auf
sichtbare Mängel

- Vermeiden Sie Kon-
takt mit aggressiven
Chemikalien und Säu-
ren

- Lassen Sie alle 
3 Jahre eine besonde-
re Prüfung auf Riss-
freiheit durchführen
(Fluxierung) und ein-
mal jährlich eine
Sichtprüfung durch
einen Sachkundigen

- Lassen Sie Repara-
turen nur von einer
Fachfirma vornehmen

- Bewahren Sie Ket-
tengehänge hängend
auf, in einer trockenen
Umgebung, ohne
Witterungseinflüsse
oder Kontakt zu
aggressiven Stoffen

Das zählt:
Die Ablegereife 

Nehmen Sie Ketten-
gehänge aus dem
Betrieb, sobald 

- Sie mechanische
Beschädigungen
durch Quetschung,

Einkerbung oder Riss-
bildung feststellen

- Deformationen durch
Verbiegen, Verdrehen
oder Eindrücken auf-
treten

- Sie Anrisse oder die
Tragfähigkeit beein-
trächtigende Korro-
sionsnarben bemerken

- ein Kettenglied ge-
brochen ist oder eine
Längung des äußeren
Nennmaßes um mehr
als 3 % auftritt

- die gemittelte Glied-
nenndicke um mehr
als 10 % an irgend-
einer Stelle des Ket-
tengliedes abgenom-
men hat

- der Bolzenver-
schleiß 10 % erreicht
oder überschreitet 

Tauschen Sie Haken
aus, wenn

- das Hakenmaul um
mehr als 10 % geöff-
net ist 

- die Hakenspitze ver-
bogen ist

- die Falle nicht mehr
schließt oder nicht
mehr vorhanden ist 

- der Hakengrund um
mehr als 5 % ver-
schlissen ist

Anschlagketten nach
DIN EN 818-4

Kettenstahl
Güteklasse 8

mit und ohne
Verkürzungsklauen

Herstellernummer
auf jedem 10ten
Kettenglied

unterschiedliche
Haken 
(siehe Seite 38)

Die Etikettierung

Der Tragfähigkeits-
anhänger liefert Ihnen
wichtige Infor-matio-
nen zum Einsatz und
dient der
Identifizierung sowie
Rückverfolgung.
Verwenden Sie zu
Ihrer Sicherheit nie-
mals No-Name-
Kettengehänge ohne
Herstellerzeichen,
Tragfähigkeitsanhänger
oder Prüfplakette!

Daran hängt’s:
Wichtiges
zur Anwendung

Bei Kettengehängen
müssen Sie spezielle
Anwendungshinweise
beachten, die wir Ih-
nen hier kurz vorstel-
len. Einfacher 
machen Sie es sich,
wenn Sie unsere
Schulung besuchen,
wo wir Ihnen leicht-
verständlich alles ver-
mitteln, was Sie für
Ihren Alltag wissen
sollten.

- Verwenden Sie Ket-
ten nicht auf glatten
oder rutschigen
Oberflächen

- Setzen Sie Ketten
der Güteklasse 8 und
10 nur innerhalb der

Tragfähigkeitsanhänger

UVV-
Prüfplakette

Verwechslungsfreie Bauart

Hebesysteme
Normalkette · Güteklasse 8

GOLIATH · Güteklasse 10

Nenndicke Tragfähigkeit
direkt 1- strängig

06 mm 1120 kg

08 mm 2000 kg

10 mm 3150 kg

13 mm 5300 kg

Nenndicke Tragfähigkeit
direkt 1- strängig

06 mm 1400 kg

08 mm 2500 kg

10 mm 4000 kg

13 mm 6700 kg
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Bestellbeispiel
2 08 5 04

Auflösung:

2-Strang-Kettengehänge, Nenn-
dicke 8 mm, mit WAG-Haken, 
4 Meter lang
Mit Verkürzungsklaue:
Am Ende der Bestellnummer 
mit „VK” ergänzen.

Stränge Kettengröße
8 mm

Länge in
Metern

Haken Nr. 5

Wichtig:

Die Bestellnummern müssen 
Sie nur um die rotgedruckten
Positionen ergänzen.

Bestellbeispiel
G4 08 6 06

Auflösung:

4-Strang-Kettengehänge, Typ Goliath, 
(das G steht für Goliath), 
Kettengröße 13 mm, mit SIKA-Haken,
6 Meter lang
Mit Verkürzungsklaue:
Am Ende der Bestellnummer mit„VK”
ergänzen.

Stränge Kettengröße
8 mm

Länge in
Metern

Haken Nr. 6

Wichtig:

Die Bestellnummern müssen 
Sie nur um die rotgedruckten
Positionen ergänzen.

GOLIATH
Kettengehänge der Güteklasse 10, Typ Goliath.
Unsere hochfeste Kette. Steht für höchste
Tragkraft bei maximaler Sicherheit durch ver-
wechslungsfreie Bauart.

KK-Schutz
Der Polyurethan-
kantenschutz für hoch-
feste Ketten. Schützt
Kette und Kante vor
Quetschung bzw.
Bruch. Für alle
Kettengrößen erhält-
lich, einfach die
Nenndicke angeben.

Für alle Größen stehen folgende Haken 
zur Auswahl:

Haken Nr. 5
Standardlasthaken
Typ WAG
Geschmiedete
Sicherung.

Haken Nr. 6
Sika-Haken 
Typ GHS
Geschmiedete
Sicherung, 
große Maul-
weite.

Haken Nr.1
Sicherheitslast-
haken Typ OKN
Geschmiedete
Sicherung.

Haken Nr. 7
Sicherheitslast-
haken
Selbstschließend:
Schließt beim
Anheben der Last
selbsttätig.

Haken Nr. 4
Sika-Wirbelhaken
Typ WHS
Drehbarer Haken
mit Scheibe (unter
Last nicht drehbar).
Auf Wunsch auch
mit Kugellager
(unter Last dreh-
bar).

Haken Nr. 2
Weitmaulhaken 
Typ CWH
Der Container-
haken für spezielle
Anwendungen in
Gießereien.

Kettengehänge, 1-Strang GOLIATH

Kettengehänge, 2-Strang GOLIATH

Kettengehänge, 1-Strang Kettengehänge, 3- und 4-Strang

Kettengehänge, 2-Strang

Kettengehänge, 3-und 4-Strang GOLIATH

Normalkette
Kettengehänge der Güteklasse 8.
Unsere Standardkette für alle Einsätze.

Anschlagketten

Verkürzungsklaue VK
Zum Zurückhängen 
eines Kettenstranges.
Erhältlich in allen 
Kettengrößen.

         

            

      

Artikel-Nr. Nenndicke Tragfähigkeit
in kg
direkt
LA= 1

106... 06 mm 1120

107... 07 mm 1500

108... 08 mm 2000

110... 10 mm 3150

113... 13 mm 5300

116... 16 mm 8000

118... 18 mm 10000

119... 19 mm 11200

120... 20 mm 12500

122... 22 mm 15000

126... 26 mm 21200

132... 32 mm 31500

Artikel-Nr. Nenndicke Tragfähigkeit in kg
bei Winkel

� 0°- 45      � 45°- 60°
LA= 1,4         LA= 1

206... 06 mm 1600 1120

207... 07 mm 2120 1500

208... 08 mm 2800 2000

210... 10 mm 4250 3150

213... 13 mm 7500 5300

216... 16 mm 11200 8000

218... 18 mm 14000 10000

219... 19 mm 16000 11200

220... 20 mm 17000 12500

222... 22 mm 21200 15000

226... 26 mm 30000 21200

232... 32 mm 45000 31500

Artikel-Nr. Nenndicke Tragfähigkeit
in kg
direkt
LA= 1

G106... 06 mm 1400

G108... 08 mm 2500

G110... 10 mm 4000

G113... 13 mm 6700

G116... 16 mm 10000

G118... 18 mm 12500

G122... 22 mm 19000

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Nenndicke Tragfähigkeit in kg
3-Strang 4-Strang bei Winkel

� 0° - 45° � 0° - 60°
LA= 2,1 LA= 1,5

G306... G406... 6 mm 3000 2120

G308... G408... 8 mm 5300 3750

G310... G410... 10 mm 8000 6000

G313... G413... 13 mm 14000 10000

G316... G416... 16 mm 21200 15000

G318... G418... 18 mm 26500 19000

G322.. G422... 22 mm 40000 28000

Artikel-Nr. Nenndicke Tragfähigkeit in kg
bei Winkel

� 0°- 45       � 0°- 60°
LA= 1,4       LA= 1

G206... 06 mm 2000 1400

G208... 08 mm 3550 2500

G210... 10 mm 5600 4000

G213... 13 mm 9500 6700

G216... 16 mm 14000 10000

G218... 18 mm 18000 12500

G222... 22 mm 26500 19000

EN 818-4

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Nenndicke Tragfähigkeit in kg
3-Strang 4-Strang bei Winkel

� 0° - 45° � 0° - 60°
LA= 2,1 LA= 1,5

306... 406... 6 mm 2360 1700

307... 407... 7 mm 3150 2240

308... 408... 8 mm 4250 3000

310... 410... 10 mm 6700 4750

313... 413... 13 mm 11200 8000

316... 416... 16 mm 17000 11800

318... 418... 18 mm 21200 15000

319... 419... 19 mm 23600 17000

320... 420... 20 mm 26500 19000

322... 422... 22 mm 31500 22400

326... 426... 26 mm 45000 31500

332... 432... 32 mm 67000 47500
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Artikelnr: Nenngröße b d l m w Gewicht p.
mm mm mm mm mm 100 Stück

in kg

70781 40 x 4 6 4 40 6 4 1,0

70782 50 x 5 8 5 50 7 4 1,3

70151 60 x 6 9 6 60 8 5 2,7

70152 70 x 7 10 7 70 8 8 4,3

70153 80 x 8 10 8 80 9 8 6,4

70154 90 x 9 12 9 90 10 9 8,8

70155 100 x 10 15 10 100 11 10 12,6

70156 120 x 11 18 11 120 16 11 19,0

70157 140 x 12 20 12 140 19 13 26,0

70160 160 x 13 22 13 160 25 15 35,0

Feuerwehrkarabinerhaken, verzinkt

Artikelnr: für für Erforderliche Gewicht
Seildurch- Seildurch- Anzahl p. Stück
messer in messer in Drahtseil- in kg

Zoll mm klemmen

70742 3/16 5 3 0,021

70731 1/4 6,5 3 0,040

70732 5/16 8 4 0,082

70733 3/8 10 4 0,092

70734 1/2 13 4 0,275

70735 5/8 16 4 0,430

70736 3/4 19 4 0,490

70737 7/8 22 5 0,680

70738 1 26 5 1,170

Drahtseilklemmen, verzinkt, DIN 1142

Artikelnr: Nenn Rillen- c l s Gewicht
größe weite mm mm mm 100 Stück

messer in in mm in kg

72184 4 5 10 20 2,1 1,4

72185 6 7 15 30 2,6 3,0

72186 8 9 20 40 4 7,8

72187 10 11 25 50 5 15,8

72188 12 13 30 60 6 23,7

72189 14 16 35 70 7 33,5

72190 16 18 40 80 8 48,0

72191 18 20 45 90 9 65,0

72192 20 22 50 100 10 95,0

72193 22 24 55 110 10 108,0

72194 24 26 60 120 11 132,0

Kauschen, verzinkt, DIN 3090

Ringmuttern, verzinkt, DIN 582, SF 4:1

Artikelnr: Gewinde d2 d3 d4 h Gewicht p. Tragfähigkeit in kg
d mm mm mm mm Stück in kg pro Mutter

bei 1 bei 2
Mutter Muttern

73027 M 8 20 36 20 36 0,05 140 95

73016 M 10 25 45 25 45 0,09 230 170

73017 M 12 30 54 30 53 0,16 340 240

73019 M 16 35 63 35 62 0,24 700 500

73021 M 20 40 72 40 71 0,36 1200 830

73022 M 24 50 90 50 90 0,72 1800 1270

Ringschrauben, verzinkt, DIN 580, SF 4:1

Artikelnr: Gewinde l d2 d3 d4 h Gewicht p. Tragfähigkeit in kg
d mm mm mm mm mm Stück in kg pro Schraube

bei 1 bei 2
Schraube Schrauben

73031 M 8 13 20 36 20 36 0,06 140 95

73032 M 10 17 25 45 25 45 0,11 230 170

73033 M 12 20,5 30 54 30 53 0,18 340 240

73035 M 16 27 35 63 35 62 0,28 700 500

73037 M 20 30 40 72 40 71 0,45 1200 830

73038 M 24 36 50 90 50 90 0,74 1800 1270

Schäkel, hochfest, geschweift, mit Schraubbolzen, Tragfähigkeit eingeschlagen

Artikelnr. Nenn- Tragfähig- Bügel- Bolzen- d3 b1 b2 h2 Gewicht p.
größe keit kg durch durch mm mm mm mm Stück in kg
Zoll messer messer

d1 mm d2 mm

71034 1/4 500 6,5 8 5/16 12 20 28 0,05

71036 3/8 1000 10 11 7/16 16 26 36 0,14

71037 7/16 1500 11 13 1/2 18 29 42 0,22

71038 1/2 2000 13 16 5/8 21 33 48 0,33

71039 5/8 3250 16 19 3/4 27 43 60 0,65

71040 3/4 4750 19 22 7/8 32 51 71 0,97

71041 7/8 6500 22 25 1 36 58 84 1,52

71042 1 8500 25 29 1 1/8 43 68 95 2,39

71043 1 1/8 9500 29 32 1 1/4 46 74 108 3,15

71044 1 1/4 12000 32 35 1 3/8 52 82 119 4,32

71045 1 3/8 13500 35 38 1 1/2 57 92 133 5,67

71046 1 1/2 17000 38 41 1 5/8 60 98 146 7,79

71047 1 3/4 25000 44 51 2 73 127 178 12,51

71048 2 35000 51 57 2 1/4 83 146 197 18,5

71050 2 1/2 55000 63 70 2 3/4 105 184 267 37,58

Schäkel, geschmiedet, verzinkt, mit Augbolzen (nicht zum Heben von Lasten geeignet!)

Artikelnr. Nenn- Tragfähig- d2 b1 b2 h1 Gewicht p.
größe keit kg Zoll mm mm mm Stück in kg
Zoll

82250 3/16 80 5 10 16 20 0,02

82251 1/4 100 6 14 20 25 0,03

82252 5/16 200 8 16 24 32 0,07

82253 3/8 320 10 24 32 40 0,13

82254 7/16 400 11 22 34 46 0,17

82255 1/2 500 12 24 38 51 0,24

82256 9/16 600 14 29 44 59 0,35

82257 5/8 800 16 32 56 69 0,50

82258 3/4 1100 19 38 66 83 0,80

82259 7/8 1500 22 44 72 93 1,30

82260 1 2000 25 45 69 93 2,00

Artikelnr: Material- innere Maul- Tragfähig- Gewicht p.
durch- Länge weite keit kg Stück kg

messer d h m
mm mm mm

70380 4 31,50 5,50 180 0,021

70381 5 38,00 6,50 340 0,022

70382 6 45,00 7,50 500 0,036

70383 7 52,00 8,00 600 0,050

70384 8 60,00 10,00 1000 0,078

70386 10 69,00 12,00 1500 0,138

Ketten-Schnellverschluss, verschraubbar,verzinkt Ratschzug Typ Bravo
Artikelnr: Nutzlast Anzahl Normal- Gewicht

in kg der Last- hub mit Kette
stränge in m ca. kg

72520 250 1 1,5 2

72521 500 1 1,5 5

72522 750 1 1,5 7

72523 1500 1 1,5 11

72524 3000 1 1,5 20

72525 6000 2 1,5 30

Ratschenspanner
Siehe Tabelle 
Zurrsysteme 
Seite 15

ZubehörAnschlagketten


