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TECHNIK Ladungssicherung
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Einfache Bedienung fiir den Ladeprofi beim Bau mit Braun Secure Trans 3.0. Alle Werte auf einen Blick plus
grafischer Darstellung.

Secure Trans 3.0
fiir Baufahrzeuge

Mit der neuen, kostenlosen Berechnungs-
software Braun Secure Trans 3.0 lasst sich
die Ladungssicherung fur Baufahrzeuge am
PC ermitteln.

14

raun Verzurrsysteme aus Neu-

markt-Polling stellt fiir die La

dungssicherung von Baufahrzeuo-
gen seinen kostenlosen Zurrmittelrech-
ner Securelrans 3.0 vor. Das rund 3,1
MB  grofe
beriicksichtigt alle einschligigen Richtli-
nien, wie VDI 2700f. und DIN EN 12195
fiir kraft- oder formschliissige Siche
rungsmethoden. Der Anwender kann fir
jede pewdhlte Zurrtechnik - etwa das

Berechnungsprogramm

Nieder- oder Diagonalzurren - dis An-
zahl der bendtigten ketten oder Gurte so-
wie die Kippsicherheit ermitteln, Hierzu
wenden vom Programm alle notwendigen
Parameter abgefragt: Zurrwinkel, Gribe,
Gewicht und Schwerpunkt der Ladung,
Grifle der Ladefliche, die Gleitreibbei-
werte sowie Blockierungen diber die
Stirn- oder Seitenwand. Download unter
www.braun-sis.de. Bei der Ladungssi-

cherung von Baufahrzeugen wird mitun-

ter nach dem Prinzip .Pi-Mal-Daumen®
vorgegangen und die Anzahl der bendtig
ten Gurte oder Ketten nach Erfahrungs-
werten ermittelt, So herrscht bei vielen
Ladungsmeistern die Meinung, dass fiir
die Sicherung von Radladern oder Rau-
pen auf dem Tieflader Ketten die beste
Losung seien. Weit gefehlt. Gurte kimnen
s zu fiinf Tonnen fugkraft aufnehmen,
Ber-ketten schaffen nur vier Tonnen.
Sehr dbersichtlich werden mit dem
Zurrmittelrechner Braun Secure Trans
3.0 alle Ein- und Ausgabeparameter dar
gestellt. Mittels einer Grafik werden alle
Winkel und Blockierungen abgebildet.
Weitere Eingabeoptionen fiir das La-
dungsgewlicht in Tonnen sowie den Zurr-
winkel a in Grad beim Niederzurren, so-
wie zusitzlich noch der Winkel b beim
Diagonalzurren missen ergangt werden,
Die dynamischen Reibbeiwerte werden
in pli eingegeben. In einem separat zu
affnenden kann man die
unterschiedliche
Materialpaarungen ablesen, Die Soft-
ware stitzt sich hierbei auf die Werte des
VI, wobei trockene, nasse oder fettige
Fustinde der Ladefliche und Ladung
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