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' Ladungssicherung am PC mit kostenloser
Berechnungssoftware von Braun

e Ermilttlung eloer auseelchenden
Ladungssicherung erfalgl aem PC,

In einem Fenster fragl der Broun.
Luremitielrechner alle refevanten
Daten aly

. Ergebnisse nach MaR3

Ladungssicherungsspezialist Braun Verzurrsysteme aus Neumarkt-Pélling hat seinen Zurrmittelrechner

»SecureTrans 3.0” komplett Uberarbeitet. Das etwa 3,1 MB grofie Berechnungsprogramm beriicksichtigt
nach Aussage von Braun alle einschldgigen Richtlinien, wie VD1 2700ff und DIN EN 12195 fiir kraft- oder
formschliissige Sicherungsmethoden.

o Issen sich bei der fes
rechnung die Zurrmittel-

krafte, dic Menge der

benotigten Zurrmitiel sowie
die Kippsicherhell ermitteln,
Je mach gewdhiter Zurrtechnik,
2. I Wleder- oder Diagonals
Zurren, werden alle notwend|s
gen Marameter vom Programm
abgefragt: die Angabe der Zugr-
winkel, Grofe, Gewichi und
Schwerpunke der Ladung, die
Grobe der  Ladelliche, die
Gleitreibbeiwerte sowle mdg.
liche Wockierungen 2. b, {iber
die Stirnwand oder Seltenwiin.
de. Zur einfachen Bedienung
der Soltware trigl die Darstel-
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lung aller Ein- und Ausgabepa-
rameter Inelnem Fenster bei,
Anband einer zusitzlichen
Grafik werden Winkel und
Blockierungen  Gbersichtlich
dargestellt, Das  Programm
ist kompatibel zu allen gangi-
pen MS Windows-Versionen.
Der Download kann unter
wwww braun-sis.de erfolpen.

Schritt fiir Schritt

Ii¢ Ermittiung beglnnt mit
der Wahl des Sicherungsver-
[alrens; also entweder Nieder-
oder Diagonalzureen, 3ass in
der Praxis fast 20 Prozent aller

Ladungen durch Niederzurren
peslehert werden, sei hler nue
am Rande erwihnl. Weilere
Eingabeoptionen fir das La-
dungsgewlcht in Tonnen, so-
wie den Zunrwinkel a in Grad
belm Niederzurren, sowle zu-
satzlich noch der Winkel b
belm Disgonalzureen milssen
erginzt werden, Die dynami-
schen Reibbelwerte werden In
B cingegehen,

In einem separat zu ofinen-
den Infolenster kann man die
Gleltrelbbeiwerte fur unter-
schiedliche Materialpaarungen
ablesen, Die Braun-Software
stintzt sich hierbei auf die Wer-

te der Berufsgenossenschaft,
wabel trockene, nasse oder fet.
lige Zustande der Material-
unterlagen beriick:
sichiigt werden konnen,

Mit  elner  Braun-Anti-
rulschmatte lisse sich der ma-
ximale Relbbelwerl von 0,6 p
errelchen. Mil clnem Klick anf
den Startbutton wird dann die
terechnung gestartel.

Als Ergebnis erhdlt man in
Sekundenschnelle die bendtig-
ten Vorspannkeiite (F1) fiir al-
le Seiten oder die Mindestzurr-
kraft (LC) in Deka-Newton
(daN), AuBerdem wind  die
benatigle Anzahl und Art der

ehenso






